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ABSTRACT : 

In a device for protecting against theft motor vehicle 
trailers which can 

be coupled to a towing vehicle by a drawbar coupling (1) 
which is attached to 

the end of a drawbar (11) by means of at least one 
through-screw connection 

(3a, 3b; 4a, 4b) and has a coupling mechanism which can be 
actuated by means of 

a pivotable hand lever (10), at least one end of the 
through-screw connection 

being capable of being received in a cover element (8, 19a, 
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19b) which secures 

the said through-screw connection against being removed 
from the drawbar (11) 

and can be secured to the coupling housing (2) in a 
nonremovable fashion by 

means of a lockable fastening (23, 27) and can be removed 
when the fastening is 

opened, and the coupling mechanism being capable of being 
at least partially 

blocked, a high degree of protection is provided both in 
the ready-to-travel 

state and in the parked state in that a blocking element 
(9, 24, 27, 15) which 

blocks the coupling mechanism outside its coupling jaw (25) 
engages on the at 

least one cover element (8, 19a, 19b) provided and can be 
secured, together 

with the cover element (8, 19a, 19b) on the coupling 
housing (2) in a 

nonremovable fashion by means of the fastening (23, 27) . 
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D-86150 Augsburg (DE) 


© Vorrichtung zur Dlebstahlsicherung von Kfz-Anr&ngem. 


© Bei einer Vorrichtung zur Diebstahlsicherung von 
Kfz-Anharrgem, die mit einer am Ende einer Zug- 
deichsel (11) mrttels wenigstens einer Durchgangs- 
schraubverbindung (3a. 3b; 4a, 4b) befestigten, ei- 
nen mrttels eines schwenkbaren Handhebels (10) 
betatigbaren Kupplungsmechanismus aufweisenden 
Zugkugelkupplung (1) an ein Zugfahrzeug anhang- 
bar sind, wobei wenigstens ein Ende der Durcb- 
gangsschraubverbindung in einem diese gegen Ent- 
fembarkeit von der Deichsel (11) sichemden Ab- 
deckelement (8, 19a, 19b) aufnehmbar ist, das mrt- 
tels eines absperrbaren Sch losses (23, 27) entnah- 
mestcher am KupplungsgehSuse (2) festiegbar und 
bei geoffnetem SchloB entnehmbar ist und wobei 
der Kupplungsmechanismus zumindest teiKveise 
biockierbar ist, wird dadurch eine hohe Sicherheit 
sowohl im fahrbereiten aJs auch im abgestelften Zu- 
stand erreicht, dafi am wenigstens vorgesehenen, 
einen Abdeckelement (8. 19a, 19b) ein den Kupp- 
lungsmechanismus auBerhalb seines Kupplungs- 
mauls (25) blockierendes Blockierelement (9, 24, 27. 
15) angreift, das zusammen mit dem Abdeckelement 
(8, 19a, 19b) mrttels des Sch losses (23, 27) errtnah- 
mesicher am KuppIungsgehSuse (2) festiegbar ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Diebstahlsicherung von Kfz-Anhangern, die mrt et- 
ner am Ends einer Zugdetchsel mittels wenigstens 
einer Durchgangsschraubverbindung befestigten, 
einen mittels eines schwenkbaren Handhebets be- 
t&tigbaren Kupplungsmechanismus aufweisenden 
Zugkugelkupplung an ein Zugfahrzeug anhSngbar 
sind. wobei wenigstens ein Ende der Durchgangs- 
schraubvefbindung in einem diese gegen Entfem- 
barkert von der Deichsei sichemden Abdeckele- 
ment aufnehmbar ist, das mittels eines absperrba- 
ren Sch losses entnahmesicher am Kupplungsge- 
hSuse festlegbar und bei gedffnetem Schlofi errt- 
nehmbar ist und wobei der Kupplung mechanism us 
zumindest teilweise blockierbar ist. 

Bne Vorrichtung dieser Art ist aus der DE-C 37 
31 264 bekannt Bei dieser bekannten Anordnung 
sind zwei einander gegenOberiiegende Abdeckkap- 
pen vorgesehen, die mit einander zugewandten, 
das Kupplungsgehause untergreifenden BOgelan- 
satzen versehen sind, die ineinandersteckbar und 
mittels einer Schraube miteinander verbindbar sind. 
Die Schraube ist durch eine seitfiche, mittels eines 
oinsctz baron Zylinderschlosses verschlieBbare 
Aussparung eines BUgelansatzes einfQhrbar. Hier- 
mit wird nur erreicht, dafl die Kupplung nicht von 
der Zugdeichsel abgeschraubt werden kann. Die 
genannte DE-C 37 31 264 enthSIt zwar auch einen 
Hinweis auf eine zusatzliche. in das Kupplungs- 
maul eingreifende Bnrichtung. Die Verwendung ei- 
ner zusatzlichen Qnrichtung erweist sich jedoch als 
umstandirch. Ein besonderer Nachteil ist jedoch 
darin zu sehen, daB eine in das Kupplung smaul 
eingreifende Bnrichtung nur bei abgestelftem, nicht 
aber bei angehSngtem Anhanger verwendbar ist 
Die genannte VorverflffentJichung beschreibt femer 
die Mdglichkeit, das ZylinderschloB in einen einem 
mittels des Handhebels verschiebbaren Bolzen zu- 
geordneten Glertschlitz einzusetzen. Hierdurch wird 
zwar der Kupplungsmechanismus auBerhalb des 
Kupplungsmauls blockiert In diesem Falle wird je- 
doch der Zugang zu der die betden Abdeckkappen 
zusammenhaltenden Schraube freigegeben, so dafi 
diese gelSst werden kann. Die aus der DE-C 37 31 
264 entnehmbare Lehre erweist sich demnach ins- 
gesamt als umstandlich und nicht zuverlassig ge- 
nug. 

Miervon ausgehend ist es daher die Aufgabe 
der vorliegenden Erfirtdung, eine Vorrichtung gat- 
tungsgemSBer Art mit einfachen und kostengunsti- 
gen Mitteln so zu verbessem, daB trotz eirrfacher 
Handhabung eine hone Sicherheit im angehangten 
und abgehMngten Zustand gewShrteistet wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB dadurch 
geld st, daB am wenigstens vorgesehenen, einen 
Abdeckelement ein den Kupplungsmechanismus 
auBerhalb seines Kupplungsmauls blockierendes 
Blockierelement angebracht ist, das zusammen mit 


dem Abdeckelement mittels des Sch losses entnah- 
mesicher am Kupplungsgehause festlegbar ist 

Diese MaBnahmen stellen sicher, daB mittels 
ein- und desselben Sch losses gleichzettig die gan- 

s ze Kupplung gegen unbefugte Entfemung von der 
Deichsei sowie der Kupplungsmechanismus gegen 
unbefugte bzw. unbeabsichtigte Offnung gesi chert 
sind. Die erfindungsgemdBen MaBnahmen ergeben 
dementsprechend sowohi wahrend der Fahrt als 

io auch in Fahrpausen als auch bei abgeh&ngtem und 
abgestelttem Anhanger eine hone Sicherheit gegen 
Diebstahl. Mit den erfindungsgemaBen MaBnahmen 
werden daher die Nachteil© der bekannten Anord- 
nungen auf einfache und kostengUnstige Wetse 

is vollstandig vermieden. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmSBige 
Fortbildungen der Obergeordneten MaBnahmen 
sind in den UnteransprQchen angegeben. 

Vorteiihaft kann das Abdeckelement als mit et- 

20 ner das zugeordnete Ende der Durchgangs- 
schraubverbindung aufnehmenden Ausnehmung 
versehener, blockfdrmiger SchloBk6rper ausgebil- 
det sein, in den ein mrt einem am zugeordneten 
Ende der Durchgangsschraubverbindung ange- 

25 brachten SchloBgegenhaJter in und auBer Eingriff 
bring bares Schlofi eingesetzt ist und der wenig- 
stens ein Blockierelement trSgt Diese MaBnahmen 
ergeben eine besonders kompakte Ausgestattung, 
die einsertJg angesetzt werden kann. Das Blockier- 

30 element kann dabei zweckmSBig einfach als vom 
SchloBkdrper abstehender, in einen Glertschlrtz des 
KupplungsgehSuses eingreifender Sicherungsbol- 
zen und/oder als zum Eingriff mit dem Handhebel 
bringbarer BQgel und/oder als in den Kupplungs- 

35 mechanism us eingreifende Nase ausgebildet sein. 
Je nach dem, wie die Durchgangsschraubverbin- 
dung angeordnet ist, kann dabei die eine Oder 
andere AusfOhrung Verwendung finden. Selbstver- 
stSndlich wMre auch eine Kombi nation mehrerer 

40 Ausftihrungen vorgenannter Art denkbar. 

In weiterer Fortbildung der Obergeordneten 
MaBnahmen kann der SchloBgegenhaiter als Hin- 
terschneidung ausgebildet sein. die an die Durch- 
gangsschraube Oder vorzugsweise eine Mutter et- 

45 ner auf die Durchgangsschraube aufschraubbaren 
Kontemnutterpaarung angeformt ist. Bei Verwen- 
dung der Durchgangsschraube als Trager des 
SchloBgegenhaJters ergibt sich eine einteilige Aus- 
bildung, so daB auch bei gelockerter Mutter die 

so Schraube selbst in Stellung gehatten wird. Bei Ver- 
wendung einer Konterm utter als Trager des 
SchloBgegenhaJters wird sichergestelrt. daB keine 
Spezialschraube bendtigt wird. Es ist lediglich eine 
Mutter gegen eine Spezialm utter auszutauschen, 

55 was die Nachril stung erleichtert. 

Bne wertere, besonders zu bevorzugende 
MaBnahme kann darin bestehen, daB zwei einander 
gegenOberiiegende Abdeckkappen vorgesehen 
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sind, die durch eine die beiden Sertenflanken des 
Kupplungsgenauses liberbrtickende. mittels des 
Sch losses am Kupplungsgehause verriegelbaren 
Brucke miteinander verbindbar sind, wetche das 
Biockierelement enthatt Diese AusfOhrung erfor- 
dert in vorteilhafter Weiss keinerlei bauiichen En- 
griff in eine vorhandene Verschraubung des Kupp- 
lungsgehauses mit der Deichsei. 

ZweckmSBig kann hierbei die BrOcke als Blok- 
kierelement in Form eines das Kupplungsgehause 
vorzugsweise im Bereich der Gleitschlitz durchgrei- 
fenden Stifts ausgebildet sein, der etnerseits mit 
einem festen An sch lag versehen ist und anderer- 
sefts einen SchloBgegenhatter in Form einer Hinter- 
schneidung tragt, der zum Bngriff mit einem das 
SchloB enthattenden und mittels dieses am SchioB- 
gegenhatter verriegelbaren SchloBkorper bringbar 
ist. Dies ergibt eine besonders kompakte Bauwet- 
se. Dadurch, daB der den SchloBgegenhalter tra- 
gende Strft das Kupplungsgehause durchgrerft, er- 
geben sich in vorteilhafter Weise wenig AngriffsflS- 
chen. 

Weitere vortetlhafte Ausgestaltungen und 
zweckmSBige Fortbildungen der Obergeordneten 
MaBnahmen ergeben sich aus den restJichen Un- 
teransprilchen in Verbindung mit der nachst eh en- 
den Beispielsbeschreibung. 

Nachstehend werden einige besonders bevor- 
zugte AusfUhrungsbeispiele der Erfindung an hand 
der Zeichnung nSher ertautert Hierbei zeigen: 
Rgur 1 

Eine Explosionsdarstellung eines Bei spiels mit 
einseitig ansetzbarem SchloBkorper, von dem 
ein Blockierstift absteht. 
Rgur 2 

eine perspektivische Ansicht des SchloB k6rpers 
von der Innenseite her, 
Rgur 3 

eine Sch nittdarstel lung eines AusfUhrungsbei- 
ptels mit einseitig ansetzbarem SchloBkdrper, 
von dem eine Blockiernase absteht, 
Rgur 4 

eine ahnliche AusfOhrung wis Rgur 3 mit abste- 
hendem BlockierbOgel und 
Rgur 5 

eine Explosionsdarstellung eines AusfOhrungs- 
beispiels mit zwei einander gegenObertiegenden 
Abdeckkappen. die durch einen Blockierstift mit- 
einander verbunden sind. 
Der Aufbau und die Wirkungsweise einer Zug- 
kugelkupplung eines Kfz-Anhangers sind an sich 
bekannt und bedUrfen daher im vorliegenden Zu- 
sammenhang keiner eingehenderen ErlSuterung 
mehr. Die den Zeichnungen zugrundeliegende, als 
ganzes mit 1 bezeichnete Zugkugelkupplung be- 
steht in an sich bekannter Weise, wie in den Rgu- 
ren 1 und 3 bis 5 anschaulich dargestellt ist, aus 
einem hatbschalenformigen Kupplungsgehause 2, 


das durch zwei in der Regel urn 90* gegeneinan- 
der versetzte Druchgangsschrauben 3a. 3b, auf die 
jeweils eine Mutteranordnung 4a. 4b aufgeschraubt 
ist, I6sbar an einer Zugdeichsel 11 befestJgt ist Die 

s Mutteranordnung 4a. 4b kann jeweils aus einer 
mittels eines Sprengrings gestcherten Mutter oder 
aus einer Kontermutteranordnung mit zwei einander 
zugeordneten Kontermuttem bestehen. Das Kupp- 
lungsgehause 2 errthalt, wie am besten aus Rgur 3 

to erkennbar ist, einen mittels eines nach oben abste- 
henden, einen nach hinten gebogenen Griff aufwei- 
senden Handhebels 10 betatigbaren Kupplungsme- 
chanismus 21. 

Der grundsatzliche Aufbau der den Rguren 1 

is bis 5 zugrundeliegenden Zugkugelkupplungen ist 
gleich, so daB fOr gleichbteibende Teite in der 
folgenden Beschreibung auch gleiche Bezugszei- 
chen Verwendung finden. Bei der AusfOhrung ge- 
mMB Rguren 1 und 5 besitzt der Kupplungsmecha- 

20 nismus einen mittels des Handhebels 10 verschieb- 
baren Querbolzen 6, der mit seinen End en in je- 
weils einen Gleitschlitz 5 in den beiden Sei ten war- 
den des Kupplungsgehauses 2 eingrerft Die den 
Rguren 1 und 5 zugrundeliegende, vordere Post- 
25 tion des Querborzens 6 erttspricht der Ankuppeh 
stellung, d.h. einer Stellung, in der das Kupplungs- 
maul der Zugkugelkupplung 1 gegen En- bzw. 
AusfOhren einer zugeordneten Zugkugel gesperrt 
ist In der Abkuppelstellung, in der eine Zugkugel 

oo in das Kupplungsmaul ein- bzw. ausgefOhrt werden 
kann, befindet sich der Querbolzen 6 in einer hirrte- 
ren Position. 

Bei der AusfOhrung gem&B Rgur 1 ist eine der 
hier urn 90* gegeneinander versetzten Durch- 

35 gangsschrauben 3a, 3b, hier die vordere, dem 
Kupplungsmechanismus benachbarte, mit horizon- 
taler Achse angeordnete Durchgangsschraube 3b, 
mit einem angesetzten Zapfen 7 versehen, der eine 
Hinterschneidung 7a aufweist die als umlaufende 

40 Nut ausgebildet sein kann. Der Zapfen 7 stent in 
der montierten Stellung Ober die auf die Schraube 
3b aufschraubbare Mutter 4b vor. Zur Sicherung 
der Schraube 3b ist auf den vorstehenden Zapfen 
7 ein blockfdrmiger SchloBkdrper 8 aufsteckbar, 

45 der mit einer Ausnehmung 12 versehen ist, in die 
der Zapfen 7 eingretfen kann. Die Ausnehmung 12 
ist, wie am besten aus Rgur 2 erkennbar ist als 
Stufenbohrung ausgebildet, deren auBere Stufe ei- 
nen solchen Durchmesser aufweist. daB sich eine 

50 erweiterte Kammer 12a ergibt, in der die Mutter 4b 
ganz oder teilweise. jedertfalls in von auBen nicht 
mittels eines Werkzeugs betatigbarer Weise aufge- 
nommen wird. In den Schlofik5rper 8 ist ein mittels 
eines SchlOssels 22 absperrbares SchloB 23, hier 

55 in Form eines Zyfinderschlosses, eingesetzt, des- 
sen mittels des SchlUssels 22 betatigbarer Riegel 
im angesetzten Zustand zum Bngriff mit der Hin- 
terschneidung 7a des Zapfens 7 bringbar ist. 
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Dor zweckmaBig aus gehartetem Stahl etc be- 
stehende. btockformige SchtoBk5rper 8 bildet mit 
seiner Aussparung 12a eine Abdeckung fUr die der 
zu sichemden Schraube 3b zugeordnete Mutter 4b. 
Da die Schraube 3b mittels des Schtosses 23 
gleichzerbg gegen ZurOckziehen gesi chert ist, er- 
gibt sich hierdurch eine zuvertMssige Sicherung der 
Schraubverbtndung zwischen Kupplungsgehause 2 
und Deichsel 11 gegen unbeabsichtigtes bzw. un- 
berechtigtes Losen. Die hier mit dem Zapfen 7 
verse heno Schraube 3b stelrt eine SpeziaJ schraube 
dar, die einmaJ gegen eine vorhandene Schraube 
ausgetauscht wird und dann an der Deichsel 11 
verbleibt 

Zur Bewerkstelligung einer zuverlassigen Dieb- 
stahlsstcherung mufi neben der Sicherung der 
Schraubverbindung auch der Kuppiungsmechanis- 
mus in seiner Bewegbarkert zumindest so weit eirv 
goschrankt werden, dafi ein An- bzw. Abkuppeln 
nicht mdglich ist. Um dies zu bewerkstelligen ist 
der Schlofikdrper 8 bei der Anordnung gemaB R- 
guren 1 und 2 mit einem abstehenden Blockierele- 
ment, hier in Form eines Biockierstifts 9 versehen, 
der so angeordnet ist daS er bei angesetztem 
SchloBkorper 8 in den benachbarten Glettschlitz 5 
eingroift. Im dargestellten Beisptel ist der Blockier- 
stift so lang, dafi er die einander gegenUberiiegen- 
den Gleitschlitze 5 durchgreift. Der Blockierstift ver- 
hindert. dafi der Bolzen 6 in seine hintere Position 
gelangen kann. Hierdurch wird daher die Beweg- 
lichkeit des Kupplungsmechanismusses soweit ein- 
geschrankt, dafi das Kupplungsmaul bei Betatigung 
des Handhebels 10 nicht freigegeben wird. Diese 
Blockierung erfolgt hier aufierhalb des Kupplungs- 
mauls, so dafi ein Ensatz auch im angekuppelten 
Zustand mdglich ist, wodurch sichergestelrt wird, 
dafi die Kupplung sich nicht selbsttatig losen kann 
und nicht unbefugterweise gedffnet werden kann. 
Der Blockierstift 9 kann wie der SchloBkorper 8 aus 
gehartetem Stahl etc. bestehen. Dasselbe girt fOr 
die hier den hinterschnittenen Zapfen 7 tragende 
Schraube 3b. Hierdurch wird auch eine hone 
Schlag- und StoBsichernert erreicht 

Dadurch, dafi eine Durchgangsschraube 3b an- 
stelle ihres GewindeUberstands mit einem SchioB- 
gegenhaiter, hier einem hinterschnittenen Zapfen 7 
versehen ist, der in einen Schlofikdrper 8 eingreift 
und hiergegen verriegelbar ist und dafi der SchloB- 
korper 8 ein aufierhalb des Kupplungsmauls zum 
Eingrtff mit dem Kupptungsmechanisrnus bring ba- 
res Blockierelement hier in Form des die Gleitsch- 
litze 5 durchgreifenden Biockierstifts 9 aufweist, 
werden gleichzeitig mittels einer einheitlich hand- 
habbaren Vorrichtung die der Schraube 3b zuge- 
ordnete Mutter 4b gegen unbefugtes Losen gest- 
chert und der Kupptungsmechanisrnus gegen un- 
befugtes An- bzw. Abkuppeln blockiert. Im ange- 
kuppelten Zustand befindet sich der Bolzen 6 be- 


ne its in der gewQnschten Steltung, in der der Blok- 
ktersttft 9 zum Bnsatz gebracht werden kann. Im 
abgekuppelten Zustand ist der Bolzen 6 einfach in 
die Position zu bringen, die dem angekuppetten 

5 Zustand entspricht Dies geschieht je nach Kupp- 
lungstyp durch einfachen Handgriff an der bewegli- 
chen Schale des Kupplungsmauls und/oder am 
Handhebel 10. Dadurch wird erreicht, dafi unabhan- 
- gig vom Kupplungszu stand der Blockierstift 9 im- 

io mer durch dieselbe 5fmung im KupplungsgehSuse 
geftihrt werden kann. 

Bei Kupplungen, die nicht von Hause aus mit 
GteHschlrtzen der bei 5 angedeuteten Art versehen 
sind, konnte einfach eine geeignete. dem Blockier- 

75 strft 9 zugeordnete Boh rung angebracht werden. Es 
ist aber auch ohne weiteres mdglich, das Blockier- 
element so auszubilden, dafi keine Gleitschlitze 
bzw. diesen entsprechende Ausnehmungen bend- 
tigt werden. Anordnungen dieser Art liegen den 

20 Rguren 3 und 4 zugrunde. Bei der Anordnung 
gemaB Figur 3 ist der Schlofikdrper 8 mit einer 
abstehenden Nase 24 versehen, die hier von unten 
in den Kupplungsmechanismus eingreift und des- 
sen Beweglichkett in der erwQnschten Weise ein- 

25 schrankt Im dargestellten BoispleJ hart die Nase 24 
den He bei 10 in seiner Sperrstellung. Hierdurch ist 
daher das Kupplungsmaul 25 gegen An- bzw. Ab- 
kuppeln blockiert. ohne dafi in dieses selbst einge- 
griffen wird, wie Figur 3 anschaulich zeigt. Bne 

30 Anordnung hier vorliegender Art mit von unten in 
den Kupplungsmechanismus eingrerfendem Blok- 
kierelement empfiehlt sich vor allem dann. wenn 
der Schlofikdrper 8 von der Deichselunterseite her 
ansetzbar ist Dements prec head ist im vortiegen- 

35 den Fall die kupplungsmau Inane Durchgangs- 
schraube 3b mit vertikaler Achse angeordnet 

Die genanrrte Durchgangsschraube 3b kann, 
wie bei der AusfQhrung gemaB Figur 1 zur Bildung 
eines Schlofigegenhalters mit einem angeformten, 

40 hinterschnittenen Zapfen versehen sein, der die 
zugeordnete Mutter 4b Uberragt Im dargestellten 
Beispiel ist der SchloBgegenhaiter an eine auf den 
GewindeOberstand der Schraube 3b aufschraubba- 
re, mit der serienmSfiig bereits vorhandenen Mutter 

45 4b zusammerrwirkende Kontermutter 26 angeformt 
Diese ist hier mit einem hinterschnittenen Zapfen 7 
versehen, in dessen Hinterschneidung 7a der Rie- 
gel des in den blockfdrmigen Schlofikdrper 8 ein- 
gesetzten, mittels eines SchlQssels 22 beta tig bar en 

so Sch losses 23 zum Eingriff bringbar ist. Bne Aus- 
fQhrung dieser Art ermdglicht vergleichsweise gro- 
Be Zapfenquerschnitte und dam it eine vergleichs- 
weise grofie Festigkeit. Da die Kontermutteranord- 
nung in sich selbsthemmend ist und dementspre- 

55 chend ohne vorheriges Losen nicht von der 
Schraube 3b abgedreht werden kann. ergibt sich 
hierdurch dieselbe Sicherung der Schraube 3b wie 
bei direkt an diese angeformtem Schlofigegenhal- 
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ter. Der SchloBkorper 8 ist mit einer die Mutter 4b 
und die dieser zugeordnete Kontermutter 26 auf- 
nettmenden, als Sackloch ausgebildeten Ausneh- 
mung 12a versehen, so daB bei angesetztem 
SchloBkorper 8 beide Muttem abgedeckt und dem- 
entsprechend nicht mittels eines Werkzeugs er- 
reichbar sind. Die Tiefe der genannten Ausneh- 
mung des SchtoBkorpers 8 ist in jedem Fail so, 
daB dieser im angesetzten Zu stand satt am Kupp- 
lungsgehause bzw. der Deichsel anliegt und so 
auch gegen Abhebein gut gesi chert ist. Im darge- 
stellten Beispiel ist die deichselferne Kontermutter 
26a mit der Hinterschrteidung 7a versehen. Selbst- 
verstandlich konnte natOriich auch die deichselna- 
he Mutter 4b mit einer dem SchtoB 23 zugeordne- 
ten Hinterschnetdung versehen und dann durch 
eine nicht hinterschnittene Kontermutter gestchert 
sein. 

Bei der AusfOhrung gemSB Rgur 4 ist der 
SchloBkorper 8 ebenfalls einer mit vertikater Achse 
angeordneten Durchgangsschraube, hier der kupp- 
lungsmautfemen Durchgangsschraube 3a, zugeord- 
net, die hier mit unten liegendem Schraubenkopf 
und oben liegender Muttemanordnung angeordnet 
ist, so daB der SchloBkorper 8 von oben aufgesetzt 
wird. Bei einer Anordnung dieser Art empftehtt es 
sich, wenn das Blockierelement als nach oben ab- 
stehender, mit dem Handhebel 10 zum Bngriff 
bring barer BUgel 27 ausgebildet ist Dieser besitzt 
hier eine den Handhebel 10 in der Sperrstellung 
Obergreifende Krdpfung, die mit einer dem Hand- 
hebel 10 zugeordneten Bngriffsnut 28 versehen ist, 
so daB der gesamte SchloBkOrper 8 gegenOber 
dem Handhebel 10 formschlOssig gegen Verdrehen 
gestchert ist Zum selben Zweck konnte natOiiich 
der BUgel 27 auch so ausgebildet sein, daB er mit 
seinem oberen Ende in eine zugeordnete Ausneh- 
mung des Handhebels 10 eingreift bzw. diese 
durchgreitt Bne Verdrehsicherung oben genannter 
Art und damrt die Garantie, daB das Blockierele- 
ment auch in der gewUnschten BlockiersteHung 
bleibt wird auch bei den Ausftlhrungen gemSB 
Rguren 1 und 3 durch den dort vorgesehenen 
formschlQssigen Bngriff des BJockierelements in 
das KupplungsgehSuse bzw. Elemente des Kupp- 
lungsmechanismusses erretcht. 

BezQglich der Ausgestaltung des SchloBgegen- 
halters entspricht die Anordnung gemafi Rgur 4 
der Anordnung gemSB Rgur 3, so daB auf obige 
Beschreibung Bezug genommen werden kann. 
Auch die im obigen Zusammenhang geschilderten 
Varianten kdnnen ohne weiteres zur Anwendung 
kommen. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
erwahnen, daB ein SchloBkorper selbstverstandlich 
auch mit mehr als einem Blockierelement versehen 
sein kann. So ware es beispielsweise ohne weite- 
res mdglich, zusatzlich zu den den Rguren 3 bzw. 
4 zugrundeliegenden Blockierelementen in Form 


von Nase 24 bzw. BQgel 27 auch noch einen 
Blockiorstrft der den Rguren 1 und 2 zugrundelie- 
genden Art vorzusehen. wobei die Anordnung des 
SchtoBkSrpers seitlich, unten oder oben entspre- 

5 chend den VerhSttnissen des BnzelfaJIs gewahlt 
werden kann. 

In den dargestellten Beispielen ist der SchloB- 
korper 8 mit einem eingebauten ZylinderschloB 23 
versehen. Es ware aber auch denkbar, ein auBer- 

io halb des Schlofikdrpers 8 angeordnetes Vorha*nge- 
schloB oder SteckschloB zu verwenden. Hierzu 
konnte beispielsweise der Schtofigegenhalter als 
Querbohrung oder Oso ausgebildet sein. in die ein 
SteckschloB oder der BUgel eines Vorhangeschlos- 

75 ses einsetzbar ist Bne Anordnung dieser Art kann 
dann zu bevorzugen sein, wenn der SchloBkorper 8 
als GuBteil oder aus einem Vlerkant-, Flach- oder 
Rundstahl bestehender Biegeformling ausgebildet 
ist 

20 Bei der AusfOhrung gemaB Rgur 5 sind die 

einer der Durchgangsschrauben 3a, 3b, hier der 
vorderen, horizontal angeordneten Durchgangs- 
schraube 3b, zugeordnete Endabdeckung sowie 
der SchloBkorper und das Blockierelement separat 

25 voneinander ausgebildet. Hierzu sind im dargestell- 
ten Beispiel Zwei einander gegenUberliegende, 
dem Schraubenkopf und der gegenUbertiegenden 
Mutteranordnung zugeordnete Abdeckkappen 19a, 
19b vorgesehen. die in der Montagestellung durch 

30 eine Brticke miteinander verbunden werden, die 
von einer Seitenflanke des KupplungsgehMuses 2 
zur anderen reicht und die am KupplungsgehSuse 
2 festgelegt und mittels eines in einem SchbBkbr- 
per 20 vorgesehenen mittels eines SchlQssels 28 

35 betatigbaren Schlosses 27 gegenOber dem Kupp- 
lungsgehduse 2 verriegelbar ist Die genannte 
BrUcke ist hier einfach als die beiden Abdeckkap- 
pen 19a, 19b sowie das Kupplungsgehduse 2 
durchgreifender, den Kupplungsmechanismus in 

40 der erwOnschten Weise in seiner Beweglichkeft zu- 
mindest einschrdnkender Blockierstjft 15 ausgebil- 
det. Die Abdeckkappen 19a, 19b sind hierzu mit 
entsprechenden Durchsteckausnehmungen 29 ver- 
sehen. Im dargestellten Beispiel sind im Bereich 

45 der Soitenflanken des Kupplungsgehauses 2 
GleitschlHze 5 vorgesehen, durch welche der Blok- 
kierstjft 15 durchgesteckt werden kann. Sotem dies 
nicht der Fall ist, kann eine entsprechende Bohrung 
vorgesehen werden. Es ware aber auch denkbar, in 

so einem derartigen Falle die als Blockierelement fun- 
gierende BrUcke einfach als das Kupplurtgsgehau- 
se 2 Uber bzw. untergreifende, 2-teilige BUgelan- 
ordnung mit geeignetem Blockieransatz, beispiels- 
weise in Form einer von unten in den Kupplungs- 

55 mechanismus eingreifenden Nase und/oder einer 
mit dem Handhebel 10 zum Bngriff kommenden 
BUgelanordnung etc. auszubilden. Der hier vorge- 
sehene Blockierstift 15 ist an einem Ende mit eh 


5 


9 


EP 0 628 436 A1 


10 


nem kopfformrgen Anschlag 16 verse hen und tragi 
am anderen Ends einen SchloBgegenharter. hier in 
Form eines angeformten, hinterschnittenen Zapfens 
18, in dessen Hirrterschnetdung 18a der Riegel des 
Schlosses 27 eintegbar ist Selbstverstandlich ware 
es auch hier denkbar, den SchloBgegenharter an 
eine auf den dann als Schraube ausgebildeten 
Blockierstitt 15 aufschraubbare Mutter bzw. Konter- 
mutter anzuformen. 

Der Schlofikdrper 20 ist mit einer dem stittserfi- 
gen SchloBgegenharter zugeordneten Bnsteckaus- 
nehmung 30 versehen. In der aufgesteckten und 
abgesperrten Stellung fungiert der SchloB korper 20 
praktisch als dem Anschlagkopf 16 gegenOberlie- 
gender Anschlagkopf. Insgesamt ergibt sich derrv- 
entsprechend eine zweiteilige BrOckenanordnung, 
hier in Form des mit dem Anschlag 16 versehenen 
BJocJrierstjfts 15 und des auf diesen aufsteckbaren 
SchloBkCrpers 20 mit SchloB 27. Es ware auch 
ohne weiteres denkbar. die beiden Abdeckkappen 
19a, 19b test mit den beiden BrOckenteilen in Form 
des Blockierstifts 15 und des SchloBkOrpers 20 zu 
verbinden. Dasselbe girt selbstverstandlich auch fQr 
AusffJhrungen, bei denen anstelle des hier vorgese- 
henen Blockierstifts 15 eine das KuppJungsgehau- 
se 2 Qber- bzw. untergreifende. 2-teilige BOgelan- 
ordnung vorgesehen ist Auch in diesem Falle ist 
einerseits ein SchloBgegenharter und andererserts 
ein SchloB vorzusehen, so daB die beiden Teile in 
absperrbarer Weise aneinander festJegbar sind. Zur 
Blockierung des Kupplungsmechanismusses kttnn- 
ten dabei eine Oder beide Halften mit einem Blok- 
kierstift der der Rgur 1 entnehmbaren Art und/oder 
einer Nase der Rgur 3 entnehmbaren Art und/oder 
einem BQgelansatz der der Rgur 4 entnehmbaren 
Art versehen sein. 

Bet dem der Rgur 5 zugrundeliegenden Bet- 
spiel sind zwei einander gegenQberliegende Ab- 
deckkappen 19a, 19b vorgesehen. In einfachen 
Fallen reicht es jedoch, wenn lediglich dem Kopf 
der betreffenden Schraube 3b eine Abdeckkappe 
zugeordnet ist, da hierbei diese Schraube bet- 
spielsweise auch bei geloster Mutter nicht entfemt 
werden kann. Wichtig ist jedoch, daB die Abdek- 
kung mittels einer die beiden Seiterrflanken des 
Kupplungsgehauses 2 QberbrUckenden, mittels des 
Schlosses 27 am KupplungsgehSuse 2 verriegelba- 
ren, 2-teiligen Brtlcke, wetche wenigstens ein Blok- 
kierelement zum Blockieren des Kupplungsmecha- 
nismusses enthSrt, in Stellung haltbar ist. Hierdurch 
wird sowohl der Kupplungsmechanismus blockiert 
als auch eine Durchgangsschraube gegen unbefug- 
tes Abnehmen gestchert. Im dargesteltten Bei spiel 
wird dies dadurch erreicht. daB der mit Hiffe des 
Schlosses 27 bare Blockierstrfl 15 durch das Kupp- 
lungsgehSuse 2 durchgefOhrt wird und daB am 
Blockierstrft 15 wenigstens eine dem Schrauben- 
kopf zugeordnete Abdeckkappe 19b aufgenommen 


ist 

PatentansprUche 

5 1. Vorrichtung zur Diebstahlsicherung von Kfz- 
AnhSngem, die mit einer am Ende einer Zug- 
deichsel (11) mittels wenigstens einer Durch- 
gangsschraubverbindung (3a, 3b; 4a, 4b) befe- 
stjgten, einen mittels eines schwenkbaren 

io Handhebels (10) betdrJgbaren Kupplungsme- 

chanismus aufweisenden ZugkugeJkupplung 
(1) an ein Zugfahrzeug anhSngbar sind, wo bei 
wenigstens ein Ende der Durchgangsschraub- 
verbindung in einem diese gegen Entfembar- 

is keit von der Dei ch sol (11) sichemden Abdeck- 

element (8, 19a, 19b) aufnehmbar ist, das mit- 
tels eines absperrbaren Schlosses (23. 27) ent- 
nahmesicher am Kupplungsgehause (2) test- 
log bar und bet getiffnetem SchloB entnehmbar 

20 ist, und wo bei der Kupplungsmechanismus zu- 

mindest teirweise blockierbar ist dadurch ge- 
kennzeichnet dafl am wenigstens vorgesehe- 
nen, einen Abdeckelement (8, 19a, 19b) ein 
den Kupplungsmechanismus auBerhalb seines 

25 Kupplungsmauls (25) blcckierendes Blockier- 

element (9, 24, 27, 15) angebracht ist, das 
zusammen mit dem Abdeckelement (8, 19a, 
19b) mittels des Schlosses 27) entnahmesicher 
am KupplungsgehSuse (2) festJegbar ist. 

30 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, daB das Abdeckelement (8, 
19a, 19b) als mit einer das zugeordnete Ende 
der Durchgangsschraubverbindung aufneh- 

35 menden Ausnehmung (12, 12a) versehener, 

oiocKTormiger ocmouKonper (o) ausgeDitaet ist 
in den ein mit einem am zugeordneten Ende 
der Durchgangsschraubverbindung angebrach- 
ten SchloBgegenharter (7. 7a) in und auBer 

40 Engriff bringbares SchloB (23) eingesetzt ist 

und der wenigstens ein Blockierelement (9, 24, 
27)tragt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
45 kennzelchnet dafl der SchloBgegenharter (7, 

7a) im Beretch des muttemseitigen Endes der 
zugeordneten Durchgangsschraube (3a, 3b) 
vorgesehen ist 

so 4, Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzelchnet dafl 
der SchloBgegenharter (7) eine Hirrterschnei- 
dung (7a) aufweist, die an die zugeordnete 
Durchgangsschraube (3a, 3b) Oder vorzugswet- 

55 se eine Mutter (26) einer auf die Durchgangs- 

schraube (3a, 3b) aufschraubbaren Kontermut- 
teranordnung angeformt ist 
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5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden halt 
AnsprOche, dadurch gekennzelchnet, dafi 
das Blockierelement als vom SchloBkorper (8) 
abstehender, in eine Ausnehmung des Kupp- 
lungsgehauses (2), vorzugsweise in Form eh s 
nes einem mittels des Handhebels (10) ver- 
schiebbaren Botzen (6) zugeordneten Gleitsch- 
litz (5) eingreifender Blockierstift (9) und/oder 
als mit dem Handhebel (10) zum Engriff bring- 
barer BUgel (27) und/oder als in den Kupp- io 
lungsmechanismus von unten eingrerfende 
Nase (24) ausgebildet ist. 


6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafi als Abdeckelement wenig- 75 
stens eine ein zugeordnetes Ende der Durch- 
gangsschraubverbindung (3b) Ubergreifende 
Abdeckkappe (19a, 19b) vorgesenen ist, die 
mittels einer die beiden Seitenflanken des 
Kupplungsgehauses (2) uberbrUckertden, mit- so 
tels des Sch losses (27) am KupplungsgehSuse 
(2) verriegelbaren- BrUcke, welche das Blok- 
kterelement (15) enthSlt. in Stellung haltbar ist 


7. Vorrichtung nach Anspruch 6. dadurch ge- 2s 
kennzeichnet, dafi zwei einander gegenOber- 
liegende Abdeckkappen (19a, 19b) vorgesenen 
sind, welche durch die BrUcke miteinander ver- 
bind bar sind. 

30 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch 
gekennzelchnet, dafi die BrUcke als Blockier- 
element in Form eines das Kupplungsgehduse 
(2) vorzugsweise im Bereich eines Gleitschlit- 

zes (5) durchgreifenden Blockierstifts (15) aus- 35 
gebildet ist. der einerseits mit einem festen 
An sch lag (16) versehen ist und andererseits 
einen SchtoBgegenhalter (18) mit einer Hinter- 
schneidung (18a) tragt, wobei der Schlofige- 
genhaiter (18) zum Engriff mit einem das 40 
SchloB (27) enthaltenden und mittels dieses 
mit dem SchloBgegenharter (18) verriegelbaren 
SchloBkdrper (20) bringbar ist 


9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, dafi der Blockierstift (15) als 
Schraube ausgebildet ist, auf die eine Konter- 
mutteranordnung aufschraubbar ist, wobei eine 
der Muttem mit einer Hinterschneidung verse- 
hen ist. so 


10. Vorrichtung nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch 
gekennzelchnet, dafi die BrOcke mittels ei- 
nes Sch losses (27) gegeneinander veniegelba- 
re, das KupplungsgehSuse (2) Qber- bzw. un- 55 
tergreifende HSIften aufweist, von denen we- 
nigstens eine eine Abdeckkappe (19a, 19b) 
und wenigstens eine ein Blockierelement ent- 
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